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Produktübersicht Modell �  und Werkzeugbau duroPlast cheMie gMbh

Epoxidharz � SyStEmE

Harz Härter Mischungsverhältnis
[gewichtsteile]

Farbe Topfzeit  
[min] 100 g � ansatz 25 °c

Beschreibung / Eigenschaften Anwendung

oberflächenharz

oW S 100 : 15 weiß 20 gut bearbeitbar negative, Modelle, lehren

oaB SO 100 : 15 beige 20 abriebfest gießereimodelle, formplatten

otG TS 100 : 8 grau 30 gut bearbeitbar, temperaturbeständig Vakuumtiefziehformen, schäumformen

Vpm 1063a VPM 1063 B 100 : 12 grau 50 sehr gute Wärmebeständigkeit, gut bearbeitbar Vakuumtiefziehformen, schäum-/riM-formen

giessharz

GS GR 100:10 schwarz 50 gut bearbeitbar, gutes gleitverhalten gießereimodelle, kernkästen, negative, lehren

GW GR 100:10 weiß 50 universell verwendbar gießereimodelle, kernkästen, negative

GG GR 100:10 grau 50 abriebfest gießereimodelle, formplatten, kopierfräsmod.

GTG T 100:7 grau 50 gut bearbeitbar, temperaturbeständig schäumformen, Vakuumtiefziehformen

laMinierharz

LW LN 100 : 15 weiß 30 � 40 leicht thixotrop

herstellen von laminatschalen oder  
hinterfütterungen mit füllstoffen

LT1

LN 100 : 20 gelblich 30 � 40 niedrigviskos

VPM 1065 100 : 40 gelblich 50 � 60 klebfrei

VPM 1076 100 : 55 farblos 30 � 35 klebfrei

LT2

LN 100 : 20 gelblich 30 � 40 temperaturbeständig

TS 100 : 21 gelblich 12 � 15 temperaturbeständig, schnell

VPM 1065 100 : 40 gelblich 50 � 60 klebfrei

LTT T 100 : 20 gelblich 30 � 40 temperaturbeständig hochbeanspruchte formteile, hinterfütterungen

VPM 1062 A VPM 1062 B 100 : 33 gelblich 90 � 120 sehr hohe Wärmebeständigkeit, uV-stabil injektionsformen, temperaturbest. hinterfüllung.

VPM 1036 VP 763 100 : 33 gelblich 120 � 150 klebfrei, uV-stabil laminate im fahrzeug-, boots- u. Modellbau

MehrzWeckharze

MZ2

TS 100 : 20 gelblich 12 � 15 härtung: schnell, mittelviskos

herstellen von laminatschalen oder  
hinterfütterungen mit füllstoffen

LN 100 : 20 gelblich 25 � 35 härtung: mittel, mittelviskos

VPM 1077 100 : 32 farblos 180 � 240 härtung: langsam, mittelviskos

MZ3

TS 100 : 20 gelblich 15 � 20 härtung: schnell, niedrigviskos

LN 100.20 gelblich 30 � 40 härtung: mittel, niedrigviskos

GR 100 : 33 gelblich 120 � 150 härtung: langsam, niedrigviskos

klebeharz

KL K 100 : 80 gelblich 120 pastös Verklebungen von Metall, holz, kunststoff etc.

UrESid  polyUrEthan-SyStEmE

25 R Komp. A 25 R Komp. B 100 : 25 rot 5 � 6 gut bearbeitbar niedrigviskoses schnellgießharz

26 G Komp. A 26 G Komp. B 100 : 15 grün 3 � 4 gut bearbeitbar niedrigviskoses schnellgießharz

hilfSprodUktE

Trennspray 2 formtrennmittel silikonfrei, treibgas enthält kein fckW
gut geeignet für kleine serien und formenbau / flüssiges 
trennmittel für epoxidharz- und Polyurethansysteme

Trennmittel 4 formtrennmittel
weiße, flüssige dispersion von Wachsen in einem  
lösungsmittelgemisch

flüssiges trennmittel für epoxidharz- und Polyurethansysteme
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DUROPLAST-CHEMIE GmbH

bahnhofstraße 2

d - 53577 neustadt / Wied

Tel  + 49 (0) 2683 3000-0

Fax  + 49 (0) 2683 3000-41

Mail dpc@duroplast-chemie.de
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